NATURLICHE BELEUCHTUNG FUR WOHN- UND INDUSTRIERAUME
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BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Die Polycarbonat-Lichtkuppeln, Domolit, sind fur die
Beleuchtung von Wohn- und Industriebeleuchtung
konzipiert. Sie werden mit Makrolon Multiwall
Polycarbonatplatten von hoher Qualitat und mit
Aluminiumrahmen hergestellt.

Domolit hat eine Vielzahl an attraktiven Farben.
Dieses Produkt ist hagel- und stol¥fest, splittert nicht
und reil3t nicht. Es Ubertragt bis zu 80% des
naturlichen Lichts.
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VORTEILE
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Ausgezeichnete GroRer Widerstand
Ubertragung des gegen Stolde
naturlichen Lichts und Hagel
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UV-Schutz

Selbstverloschendes
Produkt

Bestandig
gegen extreme
Temperaturen
(-40°C / 140°C)
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ANWENDUNGEN NACH SEKTOREN

FUR INDUSTRIE:

Seine fortschrittliche Entwicklung bietet eine bessere Ubertragung von
natlrlichem Licht, Gberlegene Isolierung und hochste Stol¥festigkeit.

FUR WOHNUNGEN:

Dank ihrer einfachen und schnellen Installation sind diese Kuppeln die
ideale Losung fur Wohnanwendungen.
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VON FARBEN
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STANDARD FARBEN UND MaRE

Sondermalde von 0,30 x 0,30
bis 1,70 x 2 Meter.
Preise nach Volumen.

MARE (m)
FARBEN Lichtkuppeln mit und ohne Fenster

Weil} 0,44 x 0,44
Bronze 0,90 x 0,90
Blau 1,20 x 0,60
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DOMOLIT FUR INDUSTRIE

Diagrama de Instalacién w f‘f

Dimension: 1,54 mx 1, 84 m

Die Makrolon Multi IQ-Relax (6mm) bietet eine
Verbesserung von 13°C gegenuber den
Makrolon-Standardplatten in den Stunden mit der
hochsten Sonneneinstrahlung. Es ermdglicht den
Eintritt von nattrlichem Licht, das im Sommer von ‘
der Hitze abgeht und die Warme im Winter halt. : o — g PO s

Seine Isolierkammer bietet eine Uberlegene Leistung
gegeniber anderen industriellen Kuppeln. Sein
Rahmen bietet Isolierung und zuséatzlichen Schutz
gegen das Eindringen von Staub und Regen,
verlangert die Lebensdauer und Asthetik des Produkts.
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DOMOLIT FUR WOHNUNGEN

Wahlen Sie den
Installationsbereich der Kuppel

Machen Sie ein Loch Uber Bilden Sie die Grundlage
die Flache oder das Dach fur die Kuppel

] O
-
Befestigen Sie die
Kuppel mit Schrauben

(*) Doppelter Aluminiumrahmen mit Gittermatten aus Kunststoff, 5 cm hoch, an allen vier Seiten

Setzen Sie die Kuppel SchlieBlich wird die

Kuppel installiert

auf die Grundlage
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DANKE!

Stabilit Europa, s.l.u

Ctra. de Ripollet B-141, km 3,9

Pol. Ind. Santiga - Apartado 16

08130 Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: +34 93 729 00 90 - Fax: +34 93 729 06 43
e-mail: info@stabiliteuropa.com

www.stabiliteuropa.com
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Kundendienst

Tel. 902 194 881
Fax 93 729 06 55 - 93 729 13 51
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