
HYGIENE UND BESTÄNDIGKEIT
IN EINEM AUGENBLICK

HANDELINDUSTRIE HAUSHALT BLICKDICHT

KLASSE 
ZUM 

BRANDVERHALTEN

B s2 d0



IDEAL FÜR STARK FREQUENTIERTE 
BEREICHE IN DENEN SOWOHL 

DESIGN ALS AUCH EIN HÖCHSTMASS 
AN HYGIENE GEFRAGT SIND.

Glasliner® ist ein flaches und undurchsichtiges (strukturiertes oder glattes) Kunststofflaminat mit 
Glasfaserverstärkung aus Polyesterharz.

Glasliner® löst höchste Anforderungen an Beschichtung, Schutz und Dekoration.

Glasliner® wurde entwickelt, um einen maximalen Hygieneschutz zu bringen und bietet eine signifikante 
Einsparung, schnelle Installation und hohe Haltbarkeit.

Glasliner® FR (feuerhemmend) hat ausgezeichnete feuerbeständige Eigenschaften dass die Propagation 
des Feuers im Brandfalle verhindert.

Anwendungen

▪ Lebensmittelindustrie
▪ Kühlräume und Kühllagerbau
▪ Chemieanlagen
▪ Krankenhäuser und Kliniken
▪ Supermärkte
▪ Restaurants und Hotels
▪ Läden, im speziellen Ladenbau
▪ Trockenbau und Fassadenverkleidungen
▪ Büroräume
▪ Schulen
▪ Reinräume
▪ Waschstraßen
▪ Stark frequentierte Bereiche

Anwendung: nur für Innenbereiche

Vorteile

▪ Widerstandsfähig

▪ Einfach zu reinigen

▪ Bildet keinen Schimmel

▪ Nimmt keine Gerüche auf

▪ Einfache Montage

▪ Hohe Haltbarkeit

▪ Biegsamkeit

▪ Thermostabil

▪ Korrosionsbeständig

▪ Farbbeständig

▪ Geringe Wartungskosten

▪ Bietet maximalen sanitären Schutz
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Eigenschaften

Technische Eigenschaften für Glasliner® 2.3 mm strukturiert

Glasliner® FR (feuerhemmend): Zertifikat Brandverhalten nach Norm EN 13501-1. 
Klassifikation: B s2 d0. Zertifikat Auf Anfrage.
Fragen Sie Verkaufsabteilung nach.

EIGENSCHAFTEN NORM WERT

Biegefestigkeit EN 14125 97 MPa

Biege-E-Modul EN 14125 1000 MPa

Zugfestigkeit EN ISO 527-4 57 MPa

Zugfestigkeit E-Modul EN ISO 527-4 4700 MPa

% - Ausdehnung EN ISO 527-4 1,7 %

Barcol-Härte EN 1013 30 - 40

Brandverhalten EN ISO 13501-1 E

Zübehor

1• Der Klebstoff wird auf das Substrat oder auf das Blatt aufgetragen. 2• Die Platte wird auf dem Substrat platziert

Montage

Ökonomisch und einfache Montage

Glasliner® kann auf jedem Substrat wie z.B. Gips, Zement, Beton, Fliesen und Holz montiert und 
befestigt wird.

ECKLEISTE
(AUßEN)

ECKLEISTE 
(INNEN)

ADHESIVO
STABILIT

TRENNSCHIENE ABSCHLUSSLEISTE



DICKE AUSFÜHRUNGEN VARIANTEN FORMATE

1.5 mm Gelcoat
2.0 mm Glatt Schleier Platten
2.3 mm Strukturiert Klebfolie Rollen
3.0 mm Matt

(*) Wenden Sie sich an Stabilit Europa, unser breites Spektrum an Stärken, Farben und Abmessungen.

Stabilit Europa, s.l.u.
Ctra. de Ripollet B-141, km 3,9 
Pol. Ind. Santiga · Apartado 16
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)   Tel.: +34 93 729 00 90 - Fax: +34 93 729 06 43   info@stabiliteuropa.com   www.stabiliteuropa.com

Die in diesem Katalog veröffentlichen Angaben basieren auf unserer Erfahrung und firmeneigenen Tests und dienen ausschließlich als unverbindliche Hinweise. Da 
der Endgebrauch der Produkte durch den Anwender außerhalb der Kontrolle von Stabilit Europa liegt, können wir keinerlei Verantwortung hierüber übernehmen.

Kundendienst
Tel. 902 194 881 

Fax 93 729 06 55 - 93 729 13 51

Zertifikate

Stabilit Europa zeichnet sich durch die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 
in allen seinen Prozessen aus.
Zertifikat Brandverhalten von Glasliner® gemäß EN 13501-1. Klassifizierung erhalten: E 
Zertifikat Brandverhalten von Glasliner® FR gemäß EN 13501-1. Klassifizierung erhalten: B s2 d0. 
(Auf Anfrage).
Wenden Sie sich bezüglich der Mindestbestellanforderungen an die Verkaufsabteilung.

Standard Farben-Sortiment

▪ Weiß

Andere Farben bei Mindestbestellung

Sortiment

Vertrieb


