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Stabilit ist ein weltweit führendes Unternehmen aus Mexiko mit 
mehr als 55 Jahren Erfahrung in Herstellung und Vertrieb von 
Kunststoffabdeckungen. Es ist international auf vier Kontinenten 
und in über 30 Ländern vertreten. Seine Produktionsmethoden 
sind nach ISO-9001 zertifiziert und verwenden 
Spitzentechnologie, was eine fortlaufende Optimierung und 
Erneuerung des Produktangebots gewährleistet.

Kunststoffprofile der Marke Pultrux bestehen aus Glasfaser und 
Polyesterharz. Das Herstellungsverfahren ist als „Profilziehen“ 
bekannt, welches dem Produkt seine hervorragenden 
chemischen und mechanischen Eigenschaften verleiht.

Aufgrund seiner Festigkeit und geringen Dichte eignet sich 
Pultrux auf dem Bau hervorragend als Stahlersatz. Es erlaubt 
eine schnelle und kostengünstige Montage ohne den Einsatz 
von schweren Maschinen oder Werkzeug. Pultrux muss nicht 
gestrichen werden und ist wartungsfrei.

Kunststoffprofile der Marke Pultrux widerstehen 
Wechselstromspannungen von bis zu 25.000 Volt und eignen 
sich daher bestens für Arbeiten in der Nähe von starken 
Stromquellen. Sie sind sehr belastbar und bieten daher ein 
optimales Verhältnis von Gewicht und Tragfähigkeit. Sie können 
in Konstruktionen mit starker chemischer Exposition eingesetzt 
werden, da sie gegen Dämpfe der meisten gebräuchlichen 
Industriechemikalien resistent sind.

VORTEILE
Chemikalienfest und korrosionsbeständig
Beständig unter saurer, alkalischer, salziger und 
elektrochemischer Korrosion.

Geringes Gewicht
Das spezifische Gewicht des Profilziehens entspricht   
zu 25% dem von Stahl und zu 70% dem von Aluminium.*

Mechanische Festigkeit
Gleicht der Festigkeit handelsüblichen Stahls zu 70%.*

Elektrische und thermische Isolation
Geprüft nach internationalen Normen ASTM D149      
und D229 und ANSI A14.5. **

Formbeständigkeit
Genaue Abmessung mit einer Toleranz von ± 0,25mm.

Einfache Montage
Erfordert kein spezielles oder schweres Werkzeug     
zur Montage.

Wartungsfrei
Die Farbe ist Teil des Materials und erfordert keine 
Malerarbeiten oder Auffrischung.

Niedrige Gesamtkosten
Günstiger als Stahlverkleidungen, preiswerte Montage, 
lange Lebensdauer und keinerlei 

Verwendungen:
 Wohnungsbau und Landwirtschaft, insbesondere bei hoher Feuchtigkeit und starker Korrosion.
 Werkzeuge für Elektriker (Leitern, Werkzeuggriffe, Schaufeln, Hammer usw.). 
 Beschilderungen.

* Näherungswerte der Standardformulierung.
** Die Normen messen jeweils den dielektrischen Widerstand für Wechselstrom, 
die Wasserabsorption und Stromentweichung.
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Stabilit Europa, s.l.u. Ctra. de Ripollet B-141, km 3,9 / Pol. Ind. Santiga - Apartado 16
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) 

Tel.: +34 93 729 00 90
Fax.: +34 93 729 06 43

E-mail: info@stabiliteuropa.com

www.stabiliteuropa.com
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