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TRUCK & TRAILER

Stabilit ist eines der wichtigsten Unternehmen weltweit für die Entwicklung und Herstellung von 
glasfaserverstärkten Kunststoff-Laminate mit mehr als 50 Jahren Erfahrung.

Wir produzieren High-Tech-Materialien, die an die aktuelle Industrie angepasst werden können, einschließlich 
Transport-, Logistik-, Automobil- und Baubranche.

Unsere führende Marktposition basiert auf dem Einsatz von Spitzentechnologie unserer Maschinen 
und Produktionsprozesse sowie der Vielfalt und Anpassungsfähigkeit unserer Produkte an die 
Markterfordernisse.

Steeliner® Produkte werden in einem kontinuierlichen Produktionsprozess hergestellt, der die Kontrolle 
über jeden Teil der Produktion garantiert und die Qualität in jedem Produkt gewährleistet.

Steeliner® produziert erschwingliche Verkleidungsprodukte für die LKW- und Anhängerindustrie.

Steeliner® Platten werden aus den besten Polyesterharzen und Glasfasern hergestellt und verleihen dem 
Produkt ausgezeichnete mechanische Eigenschaften für verschiedene Anwendungen: für die Verkleidung 
von Seitenwänden (außen oder innen), für Dächer und Böden.

Steeliner® Platten wurden speziell entwickelt, um Schutz vor Stößen, Feuchtigkeit, Korrosion und 
chemischen Einflüssen zu bieten. Das minimale Gewicht des Produkts macht den Aufbau leichter und 
spart Energie im Transport und schützt die Umwelt. Mit einer breiten Palette von Anwendungen wie 
Trockenboxen für kleine, mittlere und große Lkw, Reisebusse, Krankenwagen, Lieferwagen und viele 
andere ist Steeliner® für alle Kundenanforderungen geeignet. Mit verschiedenen Anwendungen wie 
Trockenboxen für kleine, mittlere und große Lkw, Reisebusse, Ambulanzen, Lieferwagen usw. Steeliner® 
ist für alle Kundenanforderungen geeignet
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Steeliner® für Außenwände ist ein Laminat für die Außenwände des Karosseriewagens, mit einem 
speziellen Acrylgelcoat, das einen längeren Schutz vor UV-Strahlung ermöglicht und ein ausgezeichnetes 
ästhetisches Aussehen bietet.

SORTE BESCHREIBUNG DICKE (mm)

glänzende 
Oberfläche

glatt
Acrygelcoat (Vergilbungsbeständigkeit)
Schleier
Corona Verfahren
selbstklebende Schutzfolie

1,5 – 1,9

Steeliner® für Außenwände

Dieses laminierte Material ist für Innenwände und opake Dächer ausgelegt und bietet hervorragende 
mechanische Eigenschaften. Der hohe Glasfasergehalt verleiht ihm eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit 
und eine hohe Beständigkeit in korrosiven Umgebungen. Geschützt mit einem Gelcoat gegen UV-Strahlung 
und geringem Wartungsaufwand.
In unserem Produktsortiment bieten wir die standard glatte und strukturierte Veredelung und die 
spezielle Verstärkung mit Roving Stoff.

SORTE BESCHREIBUNG DICKE (mm)

Standard 
glatt

glatt
Gelcoat
Schleier
Corona Verfahren
selbstklebende Schutzfolie

1,5 – 1,9

Stardard 
strukturiert

strukturiert
Corona Verfahren

1,5 – 1,9 - 2,3

Verstärkung mit
 Roving Stoff 

 glatt

glatt
Gelcoat
Schleier und Verstärkung mit Roving Stoff
Corona Verfahren
selbstklebende Schutzfolie

1,9 – 2,3

Verstärkung mit 
Roving Stoff 
strukturiert

strukturiert
Corona Verfahren
selbstklebende Schutzfolie

1,9 – 2,3

Steeliner® für Innenwände und lichtundurchsichtige Dächer



Die in diesem Katalog veröffentlichen Angaben basieren auf unserer 
Erfahrung und firmeneigenen Tests und dienen ausschließlich als 
unverbindliche Hinweise. Da der Endgebrauch der Produkte durch den 
Anwender außerhalb der Kontrolle von Stabilit Europa liegt, können wir 
keinerlei Verantwortung hierüber übernehmen.
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TRUCK & TRAILER

Steeliner® halbtransparente und lichtdurchlässige Dächer sind Laminate, die das Licht durch das Dach 
führen und so eine bessere Sicht innerhalb des Karosseriewagens ermöglichen (was das Be- und Entladen 
erheblich erleichtert) und Energie sparen.
Mit Gelcoat-UV-Schutz, auch mit Roving-Stoff-Verstärkung erhältlich, wodurch das Dach des Karosseriebaus 
kratzfest ist.

SORTE BESCHREIBUNG DICKE (mm)

Halbtransparente
(milchig Weiß)

glatt
Gelcoat
Schleier

1,5 – 1,9

Lichdurchlässige 
(Kristall)

glatt
Gelcoat
Schleier und Verstärkung mit Roving Stoff

1,5 – 1,9

Steeliner® für halbtransparente und transluzente Dächer

Speziell für die Innenbodenverkleidung des Karosseriewagens (unter der Bodenoberfläche platziert) 
aufgrund seiner extremen Härte und der Fähigkeit, Stößen, Feuchtigkeit und chemischen Komponenten 
zu widerstehen.

SORTE BESCHREIBUNG DICKE (mm)

Standard

glatt
Gelcoat
Corona Verfahren
selbstklebende Schutzfolie

1,5

Steeliner® für nicht sichtbare Zonen




