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Descripcion del producto

Grecatec® es un panel grecado alveolar multi-pared de policarbonato, proyectado para el uso en cubierta y/o en pared
en el sector de la construccion industrial. Puede aplicarse tanto en cubierta continua y lucernario puntual (planos o
curvos) en combinacion con paneles aislantes de poliuretano y perfiles grecados metélicos como en pared sandwich
vertical.

Los panales Grecatec® se suministran con los extremos termosoldados para reducir el efecto de condensacion y
acumulacion de suciedad en el interior de los alveolos.

Sector Ventajas

Industrial / Comercial . . ..
/ Alto Aislamiento Térmico

Residencial - . .

Optima resistencia al choque
Aplicacion Buena Transmisién Luminosa
Cubierta TransliUcida Plana Discontinua (caballete-alero) Buen acoplamiento a paneles aislantes

Cubierta Translucida Curva Continua autoportante sobre la cubierta
Cubierta Translucida Curva Discontinua puntual

Cubierta Translucida Plana en Continuo con estructura de carga.
Fachada Translucida Plana Vertical Discontinua

Techados

Perfil:
PERFIL: OG1/40-250 - 10 mm
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Caracteristicas Técnicas

Propiedades ‘ Valor

Espesor 10 mm

Estructura 3 paredes

Ancho util 1.000 MM

Longitud Longitud maxima aconsejable 6 m

Radio de Curvatura (termocurvatura) Formato Curvo: 3.500 mm/ 6.000 mm
Incoloro: 72 %

Transmision de luz
Blanco Opal: 55 %

Coeficiente de dilatacion térmica lineal 6,5x105 K* (0,065 mm/m°C)
Transmision térmica (U) 2,8 W/m? K

Temperatura de servicio -40°C a +120°C

Reaccion al fuego Bsido

Proteccion UV Cara Exterior

Cierre extremos Termosoldadura

Certificados
— Certificado Reaccion al fuego segun EN 13501-1. Clasificacion obtenida: Bsido
— Garantia limitada de 10 afios.
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Carga Admisible:

— Cubierta Plana. Tabla de cargas para instalacion plana, con placa con 3 0 mas apoyos.

Lucernario
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A} [y
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1000 1250 1500 1750 2000 2250 1000 1250 1500 1750 2000 2250
d = distancia entre los apoyos (mm) d = distancia entre los apoyos (mm)

Flecha 1/50 - de la distancia entre los apoyos -------
Limite flecha max 50 mm

NOTA: pendiente minima aconsefada 5%.

— Cubierta Curva. Tabla de cargas para instalacion curva, con Radio fijo de 3,5 m. Para valores de carga para un

radio de 6,0 m consultar a Stabilit Europa.
S = Desarrollo Grecatec®
Desarrollo —
losas curva
con radio fijo
3500 mm

e B

F =Flecha

L = Luz parte externa de Ios apoyos
1%0 »
C = Cuerda Grecatec® 0N |
LD e
2200
Tabla de desarrollo con radio fijo 3500 mm 2000 L \
Cuerd 1800 kY N
(C)e @ | 3530 | 2950 | 2400 | 2100 | 1800 | 1510 100 T \\
':ZE 1400 \\\
Desarrollo | 3700 | 3050 | 2440 | 2130 | 1830 | 1520 g a0 S
) S 1000 . N
800 T
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Angul “
2L 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
el centro 60° | 50° | 40° | 35° | 30° | 25°
(@) L = Luz parte externa de los apoyos (mm)
Valoras expresados en mm. Aplicacion continua ------- Lucemario
Las datos son puramente indicativos.
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Instalacion recomendada

Soluciones de instalacion
// -~

S

Plana puntual

Tomnlllo de fiacion
Panel
termoestable |
é\ Grecatec® 250/40 25mm
= TEER /
= 7
- 4
£ ;
£ / /
Distanclador
de soporte
(no suministrado)

Detalle de fijacion y solape lateral con Grecatec® 250/40 25mm

Accesorios para Grecatec’ 250/40

-
/

Tornillo largo Tornillo corto

Semi-cumbrera Cierra-greca superior e inferior para fijacion en greca alta para fijacién en greca baja
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Soluciones de instalacion

Plana continua .

Grecatec® 250/40 10 mm

Detalle de fijacion y solape lateral con Grecatec® 250/40 10mm

Grecatec® 250/40 10 mm Grecatec® 250/40 10 mm Grecatec® 250/40 10 mm
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Junta integrada

Grecatec® 250/40 10mm Grecatec® 250/40 25mm
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Soluciones de instalacion

Curva puntual

Tomilio de fiacion
‘ Clema-greca
Panel =
S : =i I‘ Grecatec® 250/40 25 mm

e
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Distanclador
de soporte
(no suministrado)

Detalle de fijacion y solape lateral con Grecatec® 250/40 25mm

Accesorios para Grecatec’ 250/40

—

Tornillo largo Tomillo corto

R e para fijacion en greca alta para fijacitn en greca baja
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Soluciones de instalacion

Curva continua

Tomillo de fijacion
7——  Clema-greca

Grecatec® Grecatec®
250/40 10mm 250/40 10mm
I ™
s e s s o N 7
R ey N L /
Detalle de fijacion en solera Grecatec® 250/40 10mm
Grecatec® Grecatec® Grecatec®
250/40 10mm 250/40 10mm Clerra-greca 250/40 10mm
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Almacenamiento y Manipulacion

RESGUARDAR LAS PLACAS DE LA LLUVIA

Las placas se almacenan al resguardo de la lluvia para evitar la formacion de condensacion en el interior de los
s alveolos.

RESGUARDAR LAS PLACAS DEL SOL
En caso de que sea necesario almacenar placas embaladas hay que evitar su exposicion directa a los rayos solares,
fmmss===  puesto que en el interior del embalaje se puede llegar a temperaturas elevadas que podrian hacer dificil retirar la
pelicula de proteccion presente sobre las placas.
MANIPULACION DE LAS PLACAS
A la hora de manipular las placas es necesaria la maxima cautela con el fin de preservar las placas de los impactos o
B arafazos que perjudicarian las caracteristicas y las prestaciones del material.
ALMACENAMIENTO DE LAS PLACAS
= El almacenamiento superpuesto estd permitido con un limite de tres paquetes o palés. Para evitar el contacto directo
- entre el producto y cuerpos contundentes es necesario interponer entre los paquetes o palés riostras o tablas.
USO DE LOS SISTEMAS DE ELEVACION
T Para que la manipulacion sea mas segura y comoda se requiere la utilizacion de sistemas de elevacion dotados de
horquillas que puedan separarse al menos 2 m y con una longitud igual a la anchura del paquete o palé. Prestar la
maxima atencion, maniobrando con meticulosidad, evitando acciones bruscas que puedan provocar balanceos o botes
excesivos del material.
MANIPULACION MANUAL
T La manipulacion manual de las placas individuales debera realizarse al menos por dos personas, manteniendo la placa
de lado. El levantamiento de la placa del paquete o palé debe realizarse levantando la placa sin rozarla con la de abajo
y girdndola de lado junto al paquete.

Indicaciones Generales de Instalacion

PREVER LA DILATACION TERMICA DEL POLICARBONATO

La fijacion de las placas debe realizarse de modo que se obtenga una contencion efectiva de al menos un alveolo
fmmmm=== completo por lado; a esta medida se le debe afadir un espacio suficiente para garantizar la dilatacion térmica del
material.
QUITAR LA PELICULA PROTECTORA DESPUES DE LA INSTALACION
Las placas son suministradas con una pelicula protectora en ambos lados. El lado de la placa que ird al exterior esta

| -
B narcado con una pelicula estampada. Quitar la pelicula inmediatamente después de la instalacion de las placas.
SELLADO DE LAS PLACAS
Si es necesario, usar solo silicona, selladores, juntas y barnices compatibles con el policarbonato.
[
PRECINTADO DE LAS PLACAS
Encargarse del cierre de los cabezales de las placas aplicando cinta adhesiva de aluminio para cerrar los alveolos con el
[

fin de evitar filtraciones de suciedad en las cdmaras internas.
CORTE DE LAS PLACAS
Se puede cortar las placas con instrumentos de corte comunes como cortadoras verticales u horizontales, circulares o
B sierras alternativas siempre que tengan los dientes finos.

PERFORACION DE LAS PLACAS

Es posible la perforacion de las placas siempre que sea realizada con brocas idoneas. Sin embargo se desaconsejan las
Immmm====  sujeciones pasantes debido a las dilataciones térmicas.

Mantenimiento

LIMPIEZA DE LAS PLACAS
Para un normal mantenimiento de las placas se aconseja su limpieza al menos dos veces al afio con agua y

BESSSS detergentes no alcalinos; se deben evitar los productos abrasivos o disolventes que pudieran dafias la superficie de las
placas.
NO CAMINAR SOBRE LAS PLACAS
Durante las fases de instalacion y mantenimiento esta prohibido caminar directamente sobre las placas. Se aconseja
[ ]

interponer un elemento de apoyo adecuado para distribuir el peso de modo uniforme.

La informacidn referida en esta Ficha Técnica estd basada en la experiencia y en los ensayos realizados por la compafiia, sin que esto suponga ningun tipo de
responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que Stabilit Europa no tiene ningun tipo de control sobre su uso final.
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T: (+34) 937 290 090 — T-SAC: (+34) 902 194 881 ‘f
E-mail: info@stabiliteuropa.com

www.stabiliteuropa.com '#/-Stabi'it



