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Produktbeschreibung 

Alle Systeme Modulit® können mit Kippfenster-Elementen ausgestattet werden, die die Belüftung des Gebäudes 

ermöglichen. Das Fenstersystem umfasst Aluminiumprofile für die Ober- und Unterseite, ausgestattet mit Dichtungen 

aus EPDM für den sicheren Verschluss, sowie Scharniere aus eloxiertem Aluminium zur Montage an der Oberkante. 

Die Fenster können elektrisch bedient werden, in letzterem Fall wird ein entsprechender Antrieb in das System 

integriert. 

Sektoren Vorteile 

 

Industrie / Geschäfte 

Anwendungsbereiche 

Transluzente flache und vertikale Fassade 
kontinuierlich oder diskontinuierlich. 

 
Montage:  

Die Installation kann mit 2 Optionen durchgeführt 
werden: 

Perfekt in das System integrierbar 

Einfache, wirtschaftliche Montage 

Wärmeisolierend 

 

 

 

 einfache Profile 
Vertikalschnitt eines schrägen Fensters 

mit einfachem Profil, Stärke 40 mm 

brenngeschnittene Profile  
Vertikalschnitt mit brenngeschnittenen 

Profilen, Stärke 40 mm 
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Empfehlungen für die Montage: 

1-Maße des Fensters: 
Die Lüftungsöffnungen, die sich perfekt in das vorhandene Zubehör integrieren, können durch ein nach außen 

öffnendes Doppelgelenk (mit Scharnieren an der Oberseite) zur Belüftung gebaut werden. Die Fenster sollten nicht 

mehr als 2-3 Quadratmeter Öffnungsfläche haben. Bei größeren Fenstern wenden Sie sich an das technische Büro von 

Stabilit. 

Für die Montage der Fenster werden zusätzliche Elemente benötigt. Zusätzlich zu dem Aluminiumprofil und den 

Paneelen (die immer mit Klebeband an den Enden geklebt werden müssen) sind für jedes Öffnungselement die 

folgenden Elemente erforderlich: 8 Winkel, 2 oder mehr Aluminiumscharniere, abhängig von der Breite der Öffnung 

Belüftung und Dichtungen. 

2- Feste Rahmenmontage 
Um den festen Rahmen mit zwei Paaren von Öffnungsprofilen zu versehen, muss er um 45 ° geschnitten werden, so 

dass die Nut mit der Verbindung innen liegt. 

 

Ausschnittmaße auf der Außenseite des festen Rahmens: 

• Feste Rahmenhöhe (H): 

2.1) Für Modulit 338LP, 500LP, 500LL-511LP-40mm 

                               H = V – 35 mm  

2.2) Für Modulit 520HC 

                              H = V – 50 mm  

mit: V = freie Distanz 

• Feste Rahmenbreite (L): 

 

Produkt 

Fester Rahmenbreite (L) (mm) 

 1 
Paneel 

2 
Paneele 

3 
Paneele 

4 
Paneele 

5 
Paneele 

Einfache 
Profile 

Modulit 520HC-     
20 mm 

680 1180 1670 2170 2670 

Modulit   338 LP 
-    40 mm 

570 910 1245 1585 1920 

Modulit 
500LP/LL- 40 

mm 
730 1230 1730 2230 2730 

Modulit 511LP-
40mm 

710 1200 1690 2180 2670 

 

 

Produkt 

Fester Rahmenbreite (L) (mm) 

 1 
Paneel 

2 
Paneele 

3 
Paneele 

4 
Paneele 

5 
Paneele 

Brenngesch. 

Profile 

Modulit   
338 LP -    
40 mm 

624 962 1300 1638 1976 

Modulit 
500LP/LL- 

40 mm 
786 1286 1786 2286 2786 

Modulit 
511LP-
40mm 

770 1260 1750 2240 2730 

 



 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

Modulit® Einleitungen 

Transluzente Platte 

 

Code: TDS-D-K-Aberturas 

Geprüft: 00 

Gültig ab: 20/07/18 

Seite: 3 von 5 

 
Bereiten Sie die Löcher vor, um die Halterung gemäß der in der folgenden Zeichnung gezeigten Methode zu 

befestigen. Bauen Sie den Rahmen auf, indem Sie die Halterung in den Profilkanal einführen 

 

3- Mobile Rahmenmontage 

Um den mobilen Rahmen mit zwei Paaren von Öffnungsprofilen (Code M986 oder Code M9V4) zu versehen, muss er 
um 45 ° gekürzt werden, so dass die Nut mit der Fuge innen liegt. 

 
 

 

Ausschnittmaße auf der Außenseite des mobilen Rahmens: 

• Höhe (Ha) / Breite (La) des mobilen Rahmens: 

2.3) Für einfache Profile: Modulit 338LP, 500LP, 500LL-511 LP-40 
mm 

Ha = H – 105 mm 
La  = L – 105 mm  
 

 
 

2.4) Für einfache Profile: Modulit 520HC 

Ha = H – 80 mm 
La = L – 80 mm 
 

 
 

2.5) Für brenngeschnittene Profile: Modulit 338LP, 500LP, 500LL-
511 LP-40mm 

 
Ha = H – 171 mm 
La  = L – 171 mm  
 

 
 
mit: 

H = Feste Rahmenhöhe 
L = Feste Rahmenbreite 
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• Höhe der Paneele (Hp) des mobilen Rahmens (einfache 
Profile):  

 

− Für Modulit 338LP,500LP, 500LL, 511LP: 
 

Hp = H – 200 mm 
 

− Für Modulit 520HC: 
 

Hp = H – 170 mm 
 
mit: 

H = Feste Rahmenhöhe. 
 

 

Fügen Sie die Platine in alle Profile ein. Bereiten Sie die Löcher vor, um die Halterung gemäß der in der folgenden 

Zeichnung gezeigten Methode zu befestigen. Bauen Sie den Rahmen auf, indem Sie die Halterung in den Profilkanal 

einführen. 

 

Befestigen Sie die zwei Scharniere an der Oberseite des zusammengebauten Fensters, wobei darauf zu achten ist, dass 

sie sich im gleichen Abstand von den Kanten befinden, so dass die Öffnung gerade ist. Wenn das Fenster breiter als 2 

Meter ist, empfehlen wir Ihnen, ein drittes Scharnier in der Mitte zu befestigen. 

Das Fenster muss in der Werkstatt an dem festen Rahmen befestigt werden, nachdem der feste Rahmen montiert 

wurde, und zwar mit dem Stift und den Anweisungen, die mit dem Scharnier geliefert wurden. 
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Zubehör 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen beruhen auf Erfahrungen und Tests durch das Unternehmen, ohne dass dies eine Verantwortung für die 

verschiedenen Anwendungen bedeutet, da Stabilit Europe keine Kontrolle über den Endverbrauch hat. 

 
T: (+34) 937 290 090  – T-SAC : (+34) 902 194 881 
E-mail: info@stabiliteuropa.com 
www.stabiliteuropa.com 


