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Produktbeschreibung 
Pultrux® GFK-Profile können Stahl in sekundären Konstruktionen ersetzen. Es besteht aus einer Verstärkung von 
kontinuierlichen Strängen, Schichten und Schleiern aus Glasfaser, die mit einem Polyesterharz mit ausgezeichneten 
dielektrischen Eigenschaften und niedriger Feuchtigkeitsabsorption imprägniert sind, wodurch ein Profil mit hoher 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Stromfluss und ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhalten wird. 

Pultrux®-Profile sind perfekt für die Herstellung von Werkzeuge, Treppen (für Industrie oder Wohnungen) und 
Beschilderungselemente. Die brauchen keine Lacken weil die Farbe integriert an das Material ist. 

 

Sektoren Vorteile 
Industrie / Agrarindustrie / Wohnungen / 
Stadtmöbel 

Anwendungsbereiche 

Treppen für die Industrie oder Wohnungen 
Griffe für Werkzeuge wie Hämmer, Schlaufeln 
oder Vorschlaghammer 
Unterstutzungprofile für Verkehrschilder 
 

 

Chemikalien- und korrosionbeständig. Ätzende Umgebungen, 
Säuren, salzhaltige, alkalische und elektromagnetische Korrosion. 
Besonders leicht. Das spezifische Gewicht des Profilziehens 
entspricht zu 25% dem von Stahl und zu 70% dem von Aluminium. 
Mechanische Festigkeit. 70% der Standardkommerziellen 
Stahlmechanischen Beständigkeit. 

Elektrische und thermische Isolation. Getestet nach den 
internationalen Standards ASTM D149 ASTM D229 und ANSI 
A14.5. (Internationale Normen für die Prüfung von Materialien wie 
elektrische Isolatoren) 

Formbeständigkeit 

Einfache Montage. Erfordert kein spezielles oder schweres 
Werkzeug zur Montage. 

Wartungsfrei. Die Farbe ist Teil des Materials und erfordert keine 
Malerarbeiten oder Auffrischung. 

Niedrige Gesamtkosten. Wettbewerbsfähige Kosten im 
Vergleich zu lackiertem Stahl, niedrige Installationskosten, lange 
Lebensdauer und keine Wartungskosten. 

Sortiment 

Name Profil Abschnitt Höhe (mm) Stärke (mm) 

   Steg (A) Fuß (B) Steg (C) Fuß (D) 

Rinne 
  

82,5 50 4 4 

 

Länge Zuschneiden Farben 

30 cm  bis  6 m 0º  bis  90º Grün, Gelb, Orange, Grau 

Technische Eigenschaften (im vollständigen Abschnitt) 

Physikalische 
Eigenschaften  

Norm Wert Wert  CN-01 

Dichte ASTM D792 (Methode A) 1,63 – 1,96  g/cm3   1,87 g/cm³ 

Barcol-Härte  ASTM D2583 ≥  50     50 

Wasseraufnahme  ASTM D570  ≤ 0,75  % 0,18  % 

Durchschlagsfestigkeit AC                                ASTM D149 (Länge 2,54 cm) ≥  25 kV 67,9 kV 

Stromleck DC                                       
ANSI A14.5   

(Elektrodenabstand: 25,4 cm, mit 90 kV, 22,2ºC) 
≤  90  microA 

60  microA 
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Mechanische Eigenschaften 
(im Probestab) 

Richtung Norm Prüfbedingungen Wert (ANSI 

A14.5) 
Wert CN-01 

Elastizität 

Steg Längsrichtung 

ASTM D790 (Pr A)  

- >       241 MPa       649  MPa 

Feuchtigkeit 
T= 66 ºC 

>       179  MPa 
>       179  MPa 

      594  MPa 
      369  MPa 

Fuß Längsrichtung - >       262 MPa       455  MPa 

Steg Querrichtung - >         55  MPa       137  MPa 

Elastizitätsmodul 
 

Steg Längsrichtung 

ASTM D790 (Pr A) 

- > 12.411  MPa 27.028 MPa 

Feuchtigkeit 
T= 66 ºC 

>    9.653 MPa  
>    9.653 MPa  

26.132 MPa  
24.339 MPa  

Fuß Längsrichtung - >  13.790 MPa  19.374 MPa 

Steg Querrichtung - >   4.826 MPa  10.273 MPa 

 

Zugfestigkeit 
 

Steg Längsrichtung 

ASTM D638 

- >      206  MPa       677  MPa 

Feuchtigkeit 
T= 66 ºC 

>       158  MPa 
>      144  MPa 

      618  MPa 
      519  MPa 

Fuß Längsrichtung - >       310 MPa       635 MPa 

Young-Modul 
Steg Längsrichtung 

ASTM D638 

- >  13.790 MPa 34.268 MPa 

Feuchtigkeit 
T= 66 ºC 

>  10.342 MPa  
>    9.653 MPa  

34.130 MPa  
34.199 MPa  

Fuß Längsrichtung - >  19.306 MPa 32.406 MPa 

 

Druckfestigkeit 

Steg Längsrichtung 

ASTM D695 

- >       193  MPa       373  MPa 

Feuchtigkeit 
T= 66 ºC 

>       144  MPa 
>        131  MPa 

      316  MPa 
      262 MPa 

Fuß Längsrichtung - >      275  MPa       466 MPa 

Steg Querrichtung - >        68  MPa       128 MPa 

Kompressionsmodul 
Steg Längsrichtung 

ASTM D695  

- > 13.790  MPa 53.367  MPa 

Feuchtigkeit 
T= 66 ºC 

> 10.342  MPa  
>    9.653 MPa  

25.649 MPa  
38.887 MPa  

Fuß Längsrichtung - > 19.306 MPa 35.371  MPa 

 

Bearing 
Strength 

Steg Längsrichtung ASTM D953 (Pr A) - >      206 MPa     408  MPa 

Schlagzähigkeit 
(Izod) 

Steg Längsrichtung 
ASTM D256 
(Método A) 

- >    1060 J/m 3.217 J/m 

 

Zertifikate 

− Zertifikat gemäß ANSI A14.5-2007 “American National Standard (ASC) for Ladders - Portable Reinforced Plastic - 
Safety Requirements American Ladder Institute” für Rinne 01 

 
 

Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen beruhen auf Erfahrungen und Tests durch das Unternehmen, ohne dass dies eine Verantwortung für die 
verschiedenen Anwendungen bedeutet, da Stabilit Europe keine Kontrolle über den Endverbrauch hat.  

T: (+34) 937 290 090  – T-SAC : (+34) 902 194 881 
E-mail: info@stabiliteuropa.com 
www.stabiliteuropa.com 


