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Produktbeschreibung 

Steeliner® ist eine Kunststoff-Platte, strukturierte und lichtundurchlässige, die für Innenverkleidung entwickelt wurde, 
die eine gute Haltbarkeit, außergewöhnliche mechanische Beständigkeit, einfache Reinigung und minimale Wartung 
verlangen und die anspruchsvollsten Anwendungen erfüllen. 

Steeliner® enthält eine Mischung aus speziell formulierten Materialien zur Verbesserung der Haltbarkeit und einer 
Glasfaserverstärkung zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften. Es wird keine Schimmel, Pilze oder 
Korrosion erzeugen.  

Sektoren Vorteile 
Industrie / Geschäfte / Gesundheit / Infrastruktur / Wohnungen 

Anwendungsbereiche 

Wandverkleidung 

Hohe Schlagfestigkeit 
Hohe Dimensionsstabilität 
Hohe mechanische Beständigkeit 
Einfache Wartung 

Sortiment       

Stärke * Veredelung Farbe * Maße * 

3,0 mm Strukturiert Weiß Breite und Länge: auf Anfrage 

*    Für andere Stärke, Farben oder Maße fragen Sie Stabilit Europa nach. 

Technische Eigenschaften 

Eigenschaften Norm Wert 

Biegefestigkeit ASTM D-790        124 MPa 

Biegemodul ASTM D-790    4.137 Mpa 

Zugfestigkeit ASTM D-638          86 Mpa 

Spannungsmodul ASTM D-638    6.205 Mpa 

Dehnung ASTM D-638         1,5 % 

Schlagzähigkeit (Izod) ASTM D-256       503 J/m (gekerbt) 

linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ASTM D-696    0,027   mm/mm ºC 

Barcol-Härte ASTM D-2583       40 

Wasseraufnahme ASTM D-570       0,28 % 

Korona Verfahren - Innenseite 

Standard Produktspezifikationen 

− Stärke: ± 10%  

− Breite: ± 3,18 mm 

− Länge: ± 3,18 mm (in Platte) 

− Rechtwinkligkeit: ≤ 3,18 mm 

 

Lagerung 
− Lagern Sie die Platten in Innenräumen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.  

− Die Platten müssen auf Paletten mit nicht mehr als 5 Paletten in der Höhe gestapelt werden. 

− Achten Sie darauf, dass sich in den Zwischenplatten keine Feuchtigkeit ansammelt. 
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Montage 
− Sicherheit: Augenschutz verwenden. Verwenden Sie eine Filtermaske, um Nase und Mund zu bedecken, besonders 

beim Schneiden von Platten. 

− Vorbereitung: Es ist wichtig, die Platten 24 Stunden vor der Installation auf einer sauberen und trockenen 

Oberfläche flach zu lagern. Es ist vorzuziehen, sie innerhalb des tatsächlichen Installationsbereichs oder zumindest 

unter ähnlichen klimatischen Bedingungen zu lagern. Die Wände müssen sauber und frei von Stoffen sein. 

Nivellieren Sie irgendwelche hohen oder niedrigen Stellen an den Wänden. Betonsteinwände können eine 

Ausgleichsschicht aus Gips oder ähnlichem Material erfordern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen beruhen auf Erfahrungen und Tests durch das Unternehmen, ohne dass dies eine Verantwortung für die 

verschiedenen Anwendungen bedeutet, da Stabilit Europe keine Kontrolle über den Endverbrauch hat. 
 

T: (+34) 937 290 090  – T-SAC : (+34) 902 194 881 
E-mail: info@stabiliteuropa.com 
www.stabiliteuropa.com 


