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TRUCK&TRAILER

Lamina Gofrada Opaca

Descripcion del producto

Steeliner® es un laminado plastico, gofrado y opaco, disefiado para recubrir las paredes y refuerzos laterales de las
cajas secas y refrigeradas.

Steeliner® contiene unas elevadas propiedades mecanicas y una alta estabilidad dimensional, que combinado con su
ligereza posibilita la disminucion del peso del vehiculo produciendo una reduccidn del coste de operacion.

Sector Ventajas

Truck & Trailer (Vehiculos) Alta resistencia al Impacto
Resistencia a la Corrosion
Alta Estabilidad dimensional

Reduccion Peso en Vehiculo

Aplicacion
Recubrimiento T&T — Pared Interior

Recubrimiento T&T — Techo Opaco
Gama

Acabado Dimensiones *

Espesor *

1,5—1,9-2,3mm Gofrado Blanco Ancho y Longitud: Consultar

* Consultar nuestra amplia gama de espesores, colores y dimensiones a Stabilit Europa bajo requisitos minimos de pedido.

Caracteristicas Técnicas

Propiedades ‘ Norma ‘ Valor
Resistencia a la Flexion ASTM D-790 124 MPa
Modulo Flexion ASTM D-790 4.480 Mpa
Resistencia a la Traccion ASTM D-638 62 Mpa
Modulo Tension ASTM D-638 6.894 Mpa
Elongacion ASTM D-638 1,5%
Coeficiente de expansion térmica lineal ASTM D-696 0,025 mm/mm °C
Conductividad térmica (K) ASTM C-177 2,8 W/m?°C
Dureza Barcol EN 59 30-40
Absorcion Agua ASTM D-570 0,3%
Tratamiento Corona - Cara interior
Film adherible proteccion - -

Especificaciones Estandares del Producto

— Espesor: +10%
Ancho: + 3,28 mm

Longitud: + 3,28 mm (en lamina)
Descuadre: < 3,28 mm

Recomendaciones de Almacenamiento

— Almacene los laminados en el interior en zonas frescas, secas y bien ventiladas.
— Los paneles deben apilarse en palets de no mas de 5 palets de altura.

— No permita que la humedad se acumule en los laminados intermedios.

La informacidn referida en esta Ficha Técnica estd basada en la experiencia y en los ensayos realizados por la compaiiia, sin que esto suponga ningun tipo de £
responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que Stabilit Europa no tiene ningun tipo de control sobre su uso final. OTHER
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