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Descripción del producto 
Los laminados Relon® FR tienen excelentes propiedades retardantes de llama que evitan la propagación del fuego. 

Están fabricados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio en forma de tejido, con el fin de conseguir el 

máximo rendimiento en propiedades mecánicas. Los laminados están protegidos por un tratamiento de gel coat en la 

cara superior que estabiliza la luz y les confiere una excelente protección en aplicaciones exteriores. 

Sector Ventajas 
Industrial / Comercial  
Deportes / Infraestructura 

 Agricultura (granjas avícolas y porcinas)   

Aplicación  

Cubierta Translúcida Longitudinal Discontinua: Caballete-Alero 
Cubierta Translúcida Transversal Discontinua 

Cubierta Translúcida con estructura portante  

Fachada Translúcida Vertical: Continua y Discontinua 

Estructura Translúcida Deportiva / Aeropuerto, otros 

Propiedades Retardantes a la llama 
Instalación fácil y rápida  
No sujeto a dilatación extrema 

Alta Resistencia Mecánica 

Alta Resistencia Química 

Buena Transmisión de luz 

Resiste a los gases generados en las 
granjas por los desechos animales. 

Características Técnicas 

Propiedades Norma Valor 

Espesor EN 1013 1,0 mm 

Coeficiente dilatación térmica lineal EN 1013 3 x 10-5   K-1   (0,03 mm/mºC) 

Permeabilidad al vapor de agua EN 1013 1,5 x 10-5 mg/m h Pa 

Transmisión de luz EN ISO 13468-1 Blanco Opal : 38 % 

Resistencia a la Flexión EN 14125 110  MPa 

Resistencia a la Tracción EN ISO 527-4 90   MPa 

Dureza Barcol EN 59 40  

Reacción al Fuego EN 13501-1 B s1 d0 

Reacción fuego Exterior EN 13501-5 B roof  

Especificaciones del producto 

Certificado Reacción al Fuego según EN 13501-1. Clasificación obtenida: Bs1d0 

Certificado Reacción al Fuego Exterior según EN 13501-5. Clasificación obtenida: B roof (t1) 

Instalación recomendada 

 

 

 

 
La información referida en esta Ficha Técnica está basada en la experiencia y en los ensayos realizados por la compañía, sin que esto suponga ningún tipo de 

responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que Stabilit Europa no tiene ningún tipo de control sobre su uso final. 
 

 

T: (+34) 937 290 090  – T-SAC : (+34) 902 194 881 
E-mail: info@stabiliteuropa.com 
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